
ATTREZZATURA: DECESPUGLIATORE SU MEZZO
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	Il decespugliatore è un attrezzo utilizzato per tagliare cespugli, arbusti, alberi.


PRESCRIZIONI PRELIMINARI

L'attrezzatura deve essere accompagnata, oltre che dalle normali informazioni di carattere strettamente tecnico, dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, con le indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione e l'utilizzazione, il trasporto, l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione e le riparazioni. Tale documentazione deve, inoltre, fornire tutte le informazioni sull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte.

Le parti di macchine, macchinari o attrezzi che costituiscano un pericolo, dovranno essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza.

Tutti gli organi mobili dovranno essere lubrificati, se previsto dal libretto di manutenzione, avendo cura di ripristinare tutte le protezioni asportate, manomesse o danneggiate (schermi di protezione per ingranaggi, carter, ecc.). Deve essere evidenziata la presenza di punti di ossidazione che possa compromettere la funzionalità della macchina e, se necessario bisognerà provvedere alla relativa rimozione e verniciatura.

Prima dell'introduzione di utensili, attrezzature a motore, macchinari e mezzi d'opera, e periodicamente durante le lavorazioni, dovranno essere eseguite accurate verifiche sullo stato manutentivo ad opera di personale qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni.

Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, bisognerà tilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non modificare alcuna parte della macchina.

Ultimata la manutenzione e prima di rimettere in funzione la macchina, riporre tutti gli attrezzi utilizzati.

· Valutazione e Classificazione Dei Rischi
	Descrizione 
	Liv. Probabilità
	Entità danno
	Classe

	· Vibrazioni
	Probabile
	Significativo
	Notevole

	· Rumore
	Probabile
	Significativo
	Notevole

	· Proiezione di materiali verso l'operatore (schegge, vetri, sassi, fogliame)
	Possibile
	Significativo
	Notevole

	· Ustioni per contatto con il motore o la marmitta
	Possibile
	Significativo
	Notevole

	· Inalazione di polveri/detriti/gas di scarico
	Possibile
	Modesto
	Accettabile


· Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:
· L'attrezzatura dovrà essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione
· Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti

· Verificare le condizioni del mezzo meccanico e del decespugliatore

· Verificare che il decespugliatore sia conforme alla norma e marcato CE

· Effettuare la prevista manutenzione del mezzo e del decespugliatore

· Segnalare eventuali malfunzionamenti del decespugliatore su mezzo

· Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

· L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza 

· Per l'uso dell'attrezzatura saranno osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali.
· Verificare l'efficienza dei gruppi ottici per lavorazioni del decespugliatore su mezzo in mancanza di illuminazione

· Segnalare l'operatività del decespugliatore su mezzo col girofaro

· Accertarsi che sia stata delimitata l'area di intervento e che siano state predisposte le segnalazioni e protezioni necessarie per lavori su strade aperte al traffico

· Vietare la presenza di non addetti e non trasportare sul decespugliatore su mezzo altre persone 

· Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata del decespugliatore su mezzo 

· Verificare il funzionamento dei comandi di guida con particolare riguardo per i freni del mezzo
· Non fumare durante l'utilizzo dell'attrezzo né durante le operazioni di rifornimento.

· DPI
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

	RISCHI EVIDENZIATI
	DPI
	DESCRIZIONE
	NOTE

	Ferite, tagli e lacerazioni durante le lavorazioni o le operazioni di manutenzione
	Guanti in crosta
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	Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali e/o attrezzi che

possono causare fenomeni di abrasione/taglio/perforazione delle mani
	Rif. Normativo

Art 75 – 77 – 79 D.lgs. n.81/08 ( Testo Unico in materia di sicurezza e salute sul lavoro ) – Allegato VIII  D.lgs. n.81/08 come modificato dal D. lgs. 106/09 punti3,4 n.5
UNI EN 388(2004)

Guanti di protezione contro rischi meccanici

	Polveri e detriti
	Tuta
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	In modo da evitare che capi o accessori personali possano impigliarsi

nelle parti in movimento della macchina
	Rif. Normativo

Art 75 – 77 – 79 D.lgs. n.81/08 ( Testo Unico in materia di sicurezza e salute sul lavoro ) – Allegato VIII  D.lgs. n.81/08 come modificato dal D. lgs. 106/09punti3,4 n.7
UNIEN 510 (1994)

Specifiche per indumenti di protezione da utilizzare in presenza di rischio di impigliamento con parti in movimento

	Proiezione di materiale 
	Occhiali di protezione
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	Con lente unica panoramica in policarbonato trattati anti graffio, con protezione laterale
	Rif. Normativo

Art 75 – 77 – 79 D.lgs. n.81/08 ( Testo Unico in materia di sicurezza e salute sul lavoro ) – Allegato VIII  D.lgs. n.81/08 come modificato dal D. lgs. 106/09punti3,4 n.2
UNIEN 166 (2004)

Protezione personale degli occhi - Specifiche.
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